
 

 

 

AT-8502D   
Trạm hàn, khò kỹ thuật số LCD thông minh 

2 trong 1 không sử dụng chì 

  

Sản phẩm AT-8502D 

Điện áp AC(100V/110V/120V || 220V/230V/240) 50/60Hz 

Tổng công suất 700W 

Tên Trạm hàn  Trạm khò khí nóng 

Công suất tổng 50W 550W 

Phạm vi nhiệt độ 200℃~480℃ 
100℃~500℃ 

Bơm  Bơm màng 

Lưu lượng không khí  23L/min 

Kiểu tay cầm AP-50 AP-551B 

Tips hàn T900-B  

Độ ồn tạo ra  <50dB(A) 

Danh sách đóng gói 
Máy chính: 1 máy           Súng hơi nóng:1PCS       Bản hướng dẫn: 1 PCS  

Bộ tay cầm sắt: 1 PCS    Giá giữ súng:1PCS           Dây AC: 1 PCS              

Đầu khò: 4PCS                 Chân để sắt:1PCS 

Tiêu chuẩn đóng gói 

Kích thước hộp bên trong: 35.4x33x19.4(cm) 

N.W.: 4.85kg          G.W.: 5.31kg 

Hộp carton: 4PCS/hộp      

Kích thước hộp lớn: 68x38x42(cm) 

N.W.: 21.2kg                  G.W.: 22.3kg 

Ứng dụng 
Hàn nhiệt nhựa dẻo             Hàn tại chỗ cho PVC/PE/PP/PVDF,… 

Giáo dục và thực hành        Bảo trì             

 

Nhiệt độ được điều khiển bởi thuật toán MCU và PID 

giúp chính xác hơn. 

Hiệu chuẩn nhiệt độ kĩ thuật và nhiệt độ có thể chuyển 

đổi đơn vị linh hoạt. 

Bơm màng áp suất cao phù hợp với nhiều loại vòi 

phun khác nhau. 

Hệ thống tự động làm mát  thông minh và chức năng 
ngắt nguồn nhiệt để tăng tuổi thọ tay khò. 

Bộ gia nhiệt có khả năng tăng nhiệt nhanh và kéo dài 

tuổi thọ. 

Chức năng chờ tự động để tiết kiệm năng lượng hơn. 

 

A-1130 

 

A-1170 

 

A-1125 

 

A-1126 

 

Lõi sưởi dạng xoắn  

HR-2550 

 

Bộ gia nhiệt thép không gỉ  
4 dây HR- 3050 

 


