
 

 

 

 

 

Trạm khò khí nóng kỹ thuật số cao cấp  

 an toàn chuẩn không chì & ESD 

  

Thông số kỹ thuật AT-850D 

Điện áp AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz 

Công suất 550W 

Phạm vi nhiệt độ 100℃~500℃ 

Lưu lượng không khí 23L/min 

Kiểu tay cầm AP-550B+ 

Bộ gia nhiệt HS -3150H 

Bơm Bơm màng công suất lớn 

Chức năng thời gian 20~600s 

Âm thanh tạo ra <50dB(A) 

Danh sách đóng gói 

Máy chính: 1 máy             Súng hơi nóng: 1 PCS     
Bản hướng dẫn: 1 PCS 

Giá đỡ súng: 1 PCS            Dây AC: 1 PCS              

Vòi phun: 4 PCS 

Tiêu chuẩn đóng gói 

Kích thước hộp bên trong: 33x27.2x19.5(cm) 

N.W.: 3.58kg          G.W.: 3.87kg 

Hộp carton: 6 PCS/hộp       

Kích thước hộp lớn: 56x35x61.5(cm) 

N.W.: 23.2kg                  G.W.: 24.3kg 

Ứng dụng 
Dây chuyền sản xuất            Viện                      Doanh nghiệp     

Giáo dục và thực hành         Bảo trì                   Sở thích 

 

Thiết kế vòng kín và MCU giúp đạt được tốc độ 

làm nóng nhanh, kiểm soát chính xác và ổn định. 

Bơm màng công suất lớn với áp suất cao, phù 

hợp với nhiều loại vòi phun khác nhau. 

Bộ gia nhiệt có khả năng tăng nhiệt nhanh và kéo 

dài tuổi thọ. 

 

 

Bộ gia nhiệt dạng 

xoắn ốc HR-2550 

A-1130      A-1170 

 

A-1125      A-1126 


