
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật ST -1503D 

Điện áp AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz 

Công suất 150W 

Phạm vi nhiệt độ 80℃~600℃ 

Tips hàn T500 – 4C 

Kiểu tay cầm SP-H150 

Bộ gia nhiệt HS -3150H 

Chức năng IOT Có 

Trở kháng đầu nối đất <  2Ω 

Điện áp đầu nối đất < 2 mV 

Tiêu chuẩn đóng gói 

Kích thước hộp bên trong: 29x26x18.5(cm) 

N.W.: 5kg       G.W.: 5.5kg 

Hộp carton: 4 sản phẩm/hộp 

Kích thước hộp lớn: 30.5x53.5x39.5(cm) 

N.W.: 22kg       G.W.: 23kg 

Ứng dụng 

 Tần số cao và công suất cao, phục hồi nhiệt độ nhanh, 

thích hợp các mối hàn lớn 

 Thích hợp để hàn và khử hàn các mối hàn lớn trong 

các sản phẩm công nghiệp 

 Được sử dụng rộng rãi trong dây chuyền sản xuất của 

tất cả các loại hình doanh nghiệp 

  

 
Trạm hàn tần số cao 

Bộ gia nhiệt HS-3150H 

Tất cả các loại dữ liệu tham số và thông tin hiển thị trên 

màn hình đồ họa. 

Hiệu chuẩn nhiệt độ được kiểm soát bởi MCU, bù đắp 

cho việc làm việc liên tục. 

Công suất cao và khả năng thu hồi nhiệt lớn. 

Cung cấp phím tắt cho 3 nhóm nhiệt độ để đơn giản 

hóa các hoạt động. 

Nhiệt độ được đọc thành và  

Chức năng hiệu chỉnh nhiệt độ thông minh. 

Quạt điều khiển nhiệt độ thông minh, thích hợp cho 

làm việc cường độ cao. 

 

ST-1503D  có giao diện truyền thông RS485. 

 



 

 

Chức năng IOT  

ST-1503D 

 
Nền tảng quản lý thông minh 

Trạm hàn tích hợp mô-đun giao tiếp 485 ( cũng có thể lắp đặt mô-đun giao tiếp không dây), 

có thể được gắn với hệ thống phần mềm quản lý thông minh. Hiện thực hóa: Giám sát thời 

gian thực được kết nối với nhau, bảo quản và sao chép quy trình, lưu trữ và truy xuất dữ 

liệu, phân tích và quản lý thống kê, theo dõi và nhắc nhở cảnh báo, điều khiển từ xa. 

 


